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Allgemein

Beschnitt

Aufhängeloch

Wire-O

Monatsblöcke

Werbefl ächen
Für den Werbeeindruck steht die gesamte Fläche der Rück-
wand zur Verfügung. Sichtbar sind der Kalenderkopf sowie 
die Leisten 1 – 4.
Blockfl ächen nicht aussparen, wir übernehmen das für Sie.

Wichtige Details des Werbeeindruckes 
(z.B.: Schriften oder Logos) sollten 
einen Abstand zur Außenkante von 
mindestens 5 mm der Rückwand bzw. 
zur Unter- und Oberkante des Blockes 
von 3 mm haben. Text- und Bildelemente 
sollten auf den Leisten eine Höhe von 
26 mm nicht überschreiten.

Bei vollfl ächigem Werbeeindruck muss 
das Dokument zusätzlich einen umlau-
fenden Beschnitt von 5 mm besitzen.

Das Aufhängeloch hat einen Durchmes-
ser von 6 mm. Der Abstand der unteren 
Kante des Aufhängeloches zur Ober-
kante des Kopfteiles beträgt ca. 15 mm. 
In diesem Bereich sollten keine wich-
tigen Bestandteile des Werbeeindruckes 
platziert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Stanzung 
für die Wire-O-Bindungen ca. 8 mm 
Höhe der angegebenen Werbefl äche 
jeweils im unteren Bereich einnimmt. 
Text- und Bildelemente sollten auf der 
1. Leiste 25 mm und auf den restlichen 
Leisten eine Höhe von 30 mm nicht 
überschreiten.
Die Werbefl äche des letzten Blocks 
kann komplett genutzt werden.

Die Monatsblöcke sind über die Wire-
O-Bindung mit der Kartonrückwand 
verbunden. Sie lassen sich aber anhe-
ben. Somit ist auch die Fläche unter den 
Blöcken (1– 4) für Werbung nutzbar.

Kopf
340 x 177 mm

4. Leiste

1. Leiste

2. Leiste

3. Leiste

1. Kalenderblock
340 x 162 mm

2. Kalenderblock
340 x 162 mm

3. Kalenderblock
340 x 162 mm

4. Kalenderblock
340 x 162 mm
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